CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA





ALFEIZAR





Para garantizar la estanquidad del alfeizar se seguirán las siguientes medidas:





- El alféizar debe contar con rebordes laterales suficientemente altos y con huídas de los bordes.





- En su encuentro con el cerco se solapará la unión y contará con un vierteaguas que aleje el agua de dicho punto.





- Tendrá una pendiente superior a 10° y en los laterales penetrará en las jambas, no siendo recomendables las juntas a tope en dichos puntos.





- Se colocará una membrana impermeable debajo, a los lados y detrás, fijándola al cerco o a la fábrica.





- Se evitará que se produzca un puente térmico al atravesar la cámara de aire, interponiendo un material aislante entre el alféizar y la hoja interior.





- La sección de la pared debe tener igual coeficiente de aislamiento térmico que la sección regular. Para ello se colocarán capas adicionales de material aislante.





- Cuando la sección del muro ha sido reducida quedando solo el 1/2 pie, se aplicará un material impermeable a la cara interna del cerramiento, para no penalizar la estanqueidad.





- Es posible que aparezcan fisuras al exterior que parten de las aristas del vano, originadas por las dilataciones térmicas. En caso de ser necesario, se dispondrán juntas de dilatación verticales en el antepecho del hueco.


